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5.5cm
Irtg
2.2cm
15¢cm
Bcm

2rtg

2. rig.

VM ZINC
deszkdzat
légrés
csupaszlemez
deszkdzat
THERWOOLIN
THERWOOLIN
hdszigetelés
t(izvédé gipszkarton (RIGIPSZ 2RF)

lcm
30cm
4cm
2.2cm

3.rig.

vakolat
POROTHERM
THERWOOLIN
deszkdzat

7cm
2cm
22cm

10cm

4.rig.

2rtg-G padléfiitéshez alkalmas
parketta

estrich

félia terités

lépésszilard THERWOOLIN
hészigetelés

vasbeton lemez

hdszigetelés (konzolfeliileten)
(TEKTALAN)

16¢cm

5.rtg.

cem. sim.
vb lemez

icm
7cm

2cm

16¢cm

6.rtg.

ragasztott kerdmia

estrich

félia terités

hészigeteld rtg.
THERWOOLIN - lépésszildrd
vb lemez

Icm
6cm
1rtg.
8cm

10cm
10cm

helyszini miks parkdnyelem, laza részek

8. rtg

2%
2

leverése utdn pétldssal helyredllitandé

tombké Idbazati elemeket ki kell bontani
letisztitani, pétolni és Gjra elhelyezni

7.rtg.

ragasztott kerdmia (kiegyenlité rtg.)
estrich - (padlofiitéhez)

félia terités

THERWOOLIN -

(Iépésszilard) hészigetelés
talajnedvesség elleni

szigetelés

aljzatbeton

feltsltés

(Iépcsé homlok és jdréfeliilet)

lcm
15cm

8.rtg.

rag. kerdmia
vb lemez

7cm

VIACOLOR betonrdcs

10cm

kavicsdgy

MUNKA MEGNEVEZESE:
Budapest, IX.ker. Gyali ut 15.
VIZTORONY REKONSTRUKCIO, LAKAS KIALAKITASSAL

KUGLER

es TERVEZOK:
TSAI Kugler Katalin Zoltan Katalin
KFT épitész tervezd statikus tervez§

MUNKATARS: .
Balla Mariann




