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MERNOK UJSAG

Ujjasziiletett a szegedi viztorony

Ujjasziiletett a szegedi Szent Istvan téri viztorony, a vasbetonépi-
tés torténetének egyik legjelentésebb hazai alkotasa. A szegedi-
ek altal kedvesen csak Oreg Holgynek becézett, immar 102 éves
remekmi az elmult egy év soran uj ruhat kapott, szinte minden
részében megujult, s a felujitast kovetéen ujra bekapcsolddott
Szeged vizszolgaltatasi rendszerébe. A viztorony eredeti terveit
Zielinski Szilard, a vasbetonépités meghonositéja, kamarank elsé
elnoke készitette 1903-ban, a kivitelezést Freund Henrik és fiai vé-
gezték 1904-ben. Az alkotdrol, a korabeli palyaztatasrol, az épi-
tésrél a korabbiakban mar széltunk, most a viztorony-matuzsa-
lem szerkezeti kialakitasarol, a karosodasokrol és azok orvosla-
sarol, a feldjitdsi munkakrél kivinunk beszamolni.

A viztorony szerkezeti ismertetése

A centrilis szerkezeti viztorony két f6
szerkezeti részbdl 4ll: egyrészt az 1000 m3
vizet magdba foglal6 tartdlybél, mésrészt
a tartdlyt alatdmaszto6 tartészerkezetbol. A
tervezd, Zielinski Szilard mindkét férészt
teljesen tdjszerii megoldassal, vasbeton
szerkezettel alkotta meg. Megolddsai any-
nyira sikeresek voltak, hogy évtizedekig
példat adtak a késobb épitett viztornyok
kialakitdsara. Talan nem tilzds azt mon-
dani, hogy megalkotta azt a jellemzé szer-
kezeti elrendezést, melynek jegyei szinte
az osszes kés6ébb épiilt viztoronynal fellel-
het6k. Szerkezeti ismertetésiinket is e je-
gyvek mentén adjuk meg.

Ezek koziil a legelsé magidnak a vasbe-
tonnak, mint épitéanyagnak az alkalma-
zasa. Zielinski attéré szerepet villalt a
vasbeton felhasznaldsaban, méghozzi egy
olyan iddészakban, amikor azt még megle-
hetésen nagy idegenkedés fogadta. Tény,
hogy a Szent Istvan téri viztorony teljes
egészében vasbeton szerkezet. Vasbeton-
bol késziilt az alapozas, a tartérendszer, a
tdrolomedence, a hatdrolé fal, a 1épcsé, a
zdszlotart6, s6t még a bejarati ajté is, a ki-
lincset leszamitva.

A 31 m-es fenékmagassdgi, 1000 m3 ka-
pacitdsii kormedence kialakitdsa egy kor-
henger héjszerkezet, méghozzi meglehe-
tosen karcsi, a 6,40 m magassigi palést
vastagsaga feliil 10, alul 15 cm. A meden-
ce paldstfeliilete alul kiékeléssel, sarok-
mereven kapcsolodik a nagy merevségii,
alulbordas vasbeton fenéklemezhez. A pa-
last felsé peremét megvastagitottdk, és igy
tulajdonképpen egy felsé peremgytirivel
lattdk el a medencét. A medence kiilsé pa-
lastjdnak dtmérdje 15,4 m. A bemutatott
jegvek alapjdn nem nehéz felismerni,
hogy az alkot6 olyan héjszerkezeti megol-
dasokat alkalmazott, melyek csak mint-
egy harminc évvel késébb kezdtek a szak-
mai koztudatban kézismertté vilni.

A viztirolé medencét aldtimaszto pil-

lérvazas szerkezet a maga nemében szin-
tén killonlegesség. A tartdszerkezet oszlo-
pokbdl és gerendakbol dsszeépitett rend-
szerl, mely a centrdlis kialakitasnak meg-
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feleléen egy forgdsszimmetrikus térbeli
riidszerkezet. A tartérendszer f6 tehervi-
seld elemei a vasbeton oszlopok, amelyek
3 koncentrikus kor mentén helyezkednek
el. A legbelsd koron 4 db, a kozépsé és a
kiils6 koron 8-8 db oszlop helyezkedik el.
Ezeket sugdririnyban és gylirdirdnyban
gerendak kotik ossze. Erdekesség, hogy a
gerenddk és pillérek kialakitdsinil mar
alkalmaztdk a tartészerkezeti rendszer
merevségét nivelé kiékeléseket. A geren-
dak azon til, hogy osszefogjik az oszlopo-
kat, timaszul szolgdlnak a fodémeknek és
a léepcsoknek.

A torony a foldszinttél a medence szint-
jéig 8 szintes, a szintmagassdg 3,5 m. A
tornyot az elsé hdarom illetve a nyolcadik
szinten a kiilsé oszlopsor, a kozbensd szin-
teken a kozépsO oszlopsor oszlopai kozé
beépitett monolit vasbeton fallal zartik le
a kiilsé tértdl. A visszaugrasztott kozépsé
részen igy a harmadik és az 6tddik szinten
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A vasbelon zdszldtarté kdrosoddsa

egy-egy kiilso korfolyosot lehetett kialaki-
tani. Ez a két korfolyoso, figyelemmel a
korabeli alacsonyabb épiiletekre, alkal-
massa valt a kilatéi funkciéra, mintegy a
varos feletti korsétdra. Az, hogy erre az al-
koték gondolhattak, bizonyitja az igen kis
lejtésii, kényelmes lépcsdk alkalmazisa.

Kildtdszint alatti osztopillér kirosoddsa

Tartopillér kdrosoddsa

A medence épitésénél egészen bizo-
nyos, hogy szdmoltak bizonyos mérvi
szivirgdssal, ezért a medence fala mellett
egy 60 cm-es légiirt alkalmaztak. Ezzel a
megolddssal a vékony medencefalat is
megkimélték a téli kifagydsoktdl. A kiala-
kitas a viztorony épitészeti megjelenésé-
nek is nagyok jot tett, a vizmedencét befo-
gado felsé rész ezzel markdnsabbd, hang-
silyosabba vilt.

A torony teljes magassdgiban vasbeton
lépcso vezet végig. A kényelmes, ivelt 1ép-
csok a medence alatti szintig a belsé és
kozbenso pillérek kozott vezetnek, szin-
tenként pihené beiktatasaval. A medence
alatti nyolcadik szintrél belsé csigalépcsé
vezet a 4 belsé pillér kozitt a legfelsé ki-
litészintig. A megoldas érdekessége, hogy
a kozpontos elhelyezésii csigalépcsé fiig-
géleges értelemben dtvezet a medencén, a
csigalépcsd hatdrold fala és a medence fa-
la megegyezik.

A viztorony alapozasa sikalapozis, a te-
repszinthez viszonyitott -3,5 m szint ko-
rilli mélységben. Az alaplemez feliilbor-
das vasbeton lemez, melynél a bordik
gvuriis és sugdririnyvu elhelyezkedésiiek.
Ezek metszéspontjaiban tdmaszkodnak az
alaplemezre a koncentrikus korokon el-
helyezkedoé vasbeton oszlopok.

A Szent Istvédn téri viztorony tartészer-
kezeteinek dllapota az elmilt évtizedek-
ben nagymértékben leromlott. A tarté-
szerkezeteken egyre fokozédé betonkor-
rozios kdrosodds miatt az acélbetétek kor-
rozidja megindult, a vasbetétekrél a be-
tonfedés mar sok helyiitt nagy feliiletek-
ben lehullott, a feldjitds halaszthatatlanna
vilt. A vizsgdlataink szerint az acélbeté-
teknél a korrozido mértéke, a zdszlotartd

kivételével, szerencsére még nem érte el
azt a hatdrt, melynél az acélbetétek potli-
sa valt volna sziikségessé, igy a felgjitdsi
munkidk a betonfeliileteknél a betonszer-
kezeti struktiira helyreallitdsit, az acélbe-
téteknél a betonfedés biztositdsit céloz-
tak. A zdszl6tarté sajnos oly mértékben
karosodott, hogy annidl mdr csere valt
sziikségessé. A medencére is kiterjedt
vizsgélatok, szdmitdsok szerint a medence
alulméretezett, ezért a rekonstrukciénil
nem csak az elhasznidlédott medenceszi-
getelést kellett kicserélni, hanem indo-
kolt volt a medence gytlirlirdnyi megerd-
sitése is.

A feldjitas fobb munkafolyamatai

* Betonkorrozids feliijitdsi munkdk

A viztorony szerkezeti elemei a fokoz6-
d6é mértéki korrézios hatdasok kovetkez-
tében jol lathat6 és miiszeresen regisztral-
haté betonkorrézios kdarosoddsokat szen-
vedtek. A vasbeton szerkezetli épitmény
tonkremenetelét f6képp a karbondtosodis
okozta, a betonszerkezetek pH értéke a
megkivant 11-12-rél 8-9-re csikkent a li-
gossdgot biztosité szabad mésztartalom
atalakulasa miatt. A karbondtosodas ki-
vetkezménye, hogy a betonacél védelme,
a passzivildst biztosité réteg megszilint, a
betonacél korrézidja megindult. A korré-
zios folyamat sordn a fedést biztositoé be-
tonrészek helyenként leviltak, a beton-
acél keresztmetszet csokkenése a korr6zié
miatt egyre jelentosebb lett, mely végiil is
indokolta a siirgés beavatkozast.

A fent ismertetett karosodds kiillonbozé
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Toronydob a felljitds elétt...

szintjei a torony vasbeton feliiletein, szer-
kezetein gyakorlatilag mindeniitt jelent-
keztek. A kdrosodds mértéke elsGsorban a
felillet helyzetét6l fiiggétr, érthetéen a
legsilyosabb karosoddsok a pérds viztér
kérnyezetében, valamint a kiiltéri része-
ken ad6dtak. A beltéri, pardval nem ter-
helt feliiletek megjelenése lényegesen
kedvezébb volt.

A feliiletek karbonatosodasi vizsgilatai-
val megallapitottuk, hogy a feliiletek nagy
részénél az atkarbondtosodds mar elérte az
acélbetéteket. A kiils6 homlokzat erdteljes
karosodasaban jelentds szerepet jatszott az
idéjardas rombolé hatdsa is. A feliileten ki-
csap6dé pdra, esetleg dtdzds, dtnedvesedés
tobb helyen, féleg a gyengébb mindségi
betonoknal kifagydsokat okozott.

A tovabbiakban néhdny példédval il-
lusztrdlni kivdnjuk a torony szerkezeti
elemein a betonkorré6zio kiillonbozé stadi-
umait, illetve a javitdsi munkikat. A leg-
rosszabb dllapotba a zdszlotarté szerkezete
keriilt, csaknem teljes feliileten levalt mar
a betonfedés, ezért itt mdr a zdszlotartd
szerkezetének teljes cseréjét kellett elbir-
ni. Az 0j zaszl6tarté a torony mellett hely-
szin1 eloregyartassal késziilt, anyagiban
ontomorodo betonbdl, melynek technolé-
gidjar6l Spranitz Ferenc szamol be a Beton
szaklap 2006. jiniusi szimdban. Az igy el-
készitett zdszlotart6 beemelése daruval
tortént. Erdekességképpen, az eredeti
zaszlotartd legjellemzobb darabjait a to-
ronyban kidllitottdk.

A kiilsé felilleteken nagyon erételjes
kdrosoddsokat tapasztaltunk koézvetlen a
viztér mellett és felett, a toronydobnadl és
a kilatészint alatu falfelitletnél. Itt, a
helyreallitds soran attél lehetett tartani,
hogy a feliilet a tisztitdskor dtszakad. A
tovabbi kiiltéri feliileteken, pilléreken,
gerenddkon, szegélyeken és korldtokon a
korr6zios kdrosodas valtozoé mértéki volt,

egyes teriileteken a vasalds mar kilatszott,
s6t a keresztmetszete is lecsokkent, mig
masutt a vakolt feliillet viszonylag épnek
mutatkozott.

A belsé felitleti megjelenés, mint azt
korabban emlitettiik, a viztér kornyezeté-
nek kivételével, joval kedvezébb volt a
kiilsénél. Beliil, példaul a szép, ives kiala-
kitasu, kényelmes, medencetérig vezetd
feljarélépcsénél még az eredeti stokkolds
is megmaradt. A lépcsé kialakitdsa egyér-
telmden arra utal, hogy a Zielinski Szi-
lird vezette tervezé csapat gondolt a to-
rony kildtéként torténd hasznositdsara is.
Ugyanakkor a medencén atvezetd csiga-
lépcso, egyértelmien az illandé péraki-
csapodas és lecsurgd vizek miatt, csaknem
teljesen tonkrement, itt még a megtartds
mikéntje is kérdéses volt. Hasonlé illapo-
tinak itéltiik, a hasonlé okok miatt kdro-
sodott, viztér feletti belsé fodémeket is.

A kilonbozé finomsdgi cementkotési
habarcsok felhordasa el6tt a felileteloke-
szités a hibds részek feltardsabdl 4llr, ille-
toleg ezutin a feliilettisztitds magasnyo-
masu vizsugarral (1000 bar) tortént.

A belsé, medence feletti feliilet bevona-
tandl érdekes ljszerd megoldis keriilt al-
kalmazasra, az Ggynevezett cseppkdszerti
feliilletképzés. A Németorszigban mér
tobb helyen alkalmazott, specidlis habarcs-
csal kialakitott cseppkészerlii mennyezet-
feliilletr6l a kondenzviz gyorsan le tud
csepegni, és igy a korréozids kiarok cseké-
lyek, valamint a gyors visszacsepegésbél
adéddan a pangé ivoviz problémaéi meg-
elozhetoek.

* Homlokzat helyredllitdsa, szinezés

A torony szinezése, mint a latviny
meghatdrozé része, kiemelt fontossiga
kérdés volt mind a tervezés, mind a kivi-
telezési munka sordn. A szinek megvi-

...688 a feldjitds utdn

lasztdsdndl, tekintettel a viztorony miiem-
léki védettségére is, az eredeti szinezés le-
heté legteljesebb visszaaddsdra toreked-
tiink. A torony szindinamikai tervezdje
eredeti dokumentumok, képeslapok fel-
kutatdsdval hatdrozta meg a korabeli szin-
arnyalatokat, és ez képezte az elkészitett
tervek alapjdt is. A kivitelezés sordn a mi-
emlékvédelmi szakérté kozremikodésé-
vel a feliileteken t6bb ponton szinkutatist
végeztek, melynek eredményeivel még
jobban sikeriilt kozeliteni a korabeli meg-
jelenéshez. A téma kapcsdn kiilén dicsé-
ret illeti a kivitelezé céget, aki id6t és fa-
radsdgot nem kimélve szdmtalan egyezte-
tést, probafestést készitett a rendkiviil
szoritd hatdrid6 ellenére. A viztorony
osszképe, megitélésiink szerint a festéssel
kapcsolatos faradozdsokat honorilta.

A helyreéllitott homlokzat bemutatdsa-
hoz a toronydobrél készitert felvételein-
ket mellekeljiik. A két felvétel tGsszeha-
sonlitasaval jol érzékelheté az elényos
valtozis.

* Medence megerdsitése

A medence gylrdirdnyban alulmérete-
zett volt, megerdsités valt sziikségessé. A
megerositést hat helyen felhelyezett szén-
szalas lamella adja, mely abroncsszertien
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fogja ssze a vasbeton héjat. A felragasz-
tott karbonszélas lamella alkalmazasanak
nagy el6nye, hogy az a korrézidra érzéket-
len, ugyanakkor a kis vastagsiga a feliile-
ti megjelenést nem zavarja, igy a mliemlé-
ki megitélése kedvezb. A betervezett tipus
120 mm széles 1,4 mm vastag, epoxigyan-
ta kitGanyagba dgyazott szénszdlas lamel-
la. A szénszilas lamella felragasztisa ol-
dészermentes, kétkomponenses epoxi-
gyanta kot6anyagd ragasztéhabarccsal
tortént.

» Medence szigetelése

A medencénél az elmilt évtizedekben
alkalmazott kent szigetelések rendre egy
rovid idé utdn tonkrementek, szivirgi-
sok, folyasok jelentkeziek. Az arszivargi-
sok mértékére jellemzo, hogy kiillonodsen a
medence feltéltésekor, a lefolyé viz a to-
rony szamottevd részét dtaztatta. A szivir-
gasok egyik kivialté oka a medence feltol-
tésénél, illetve leiiritésénél a pulzidlé
igénybevétel hatdsdra a repedések meg-
nyildsa. A két szélsé allapot kozott valto-
z0 terhelés hatdsara a repedések tdgassiga
olyan nagymértékben valtozott, melyet a
felhordott szigetelGagyag tart6san nem
tudott elviselni, az anyag kifaradt. A ma-
sik ok, hogy a medencénél, a korabeli épi-
téstechnolégiai lehet6ség miatt, az alsé
részen 40 cm-ként, feljebb 40-80 cm-ként
munkahézagot hagytak, sima ribe-
tonozdssal. Ennek tudhaté be, hogy
a medencénél a visszaemlékezések
szerint mir nagyon régdta tapasztal-
haté volt a szivargés.

A probléma megsziintetésére
zsdkszerlien befliiggesztertt szigetelés
késziilt. Az alkalmazott megoldas
szintén nem tekinthetd szokvanyos-
nak, hasonlé megolddsra Magyaror-
szagon eddig csak néhany esetben
keriilt sor.

* Medence feleti iivegfal hatdrolds

A viztorony az eredeti tervek sze-
rint feliilrél nyitott tdrolémedencé-
vel késziilt, s csak a késobbi lizemel-
tetés sordn fedték le a medencét
szendvics szerkezetli konny( pane-
lokkal. A lefedéssel egyrészt higié-
nés elvardsokat kivintak kielégite-
ni, masrészt a teljes belsé tér para-
terhelését kivantdk ily moédon le-
cstkkenteni. A megoldds csak rész-
ben volt sikeres. A szegedi viz héfo-
ka viszonylag magas, emiatt a paraképzo-
dés jelentds, és ez killonosen a téli 1dé-
szakban a hdészigetelés nélkiili betonfelii-
letekre fejtett ki nagyon kedvezétlen ha-
tasokat.

A feldjitdsi munka sordn meghatdrozé
szempontként kezeltiik az ipari miemlék
viztorony eredeti szerkezeteinek minél
teljesebb megmentését, ugyanakkor egy
miikédé viztorony esetében az lizemelte-
tési szempontokat is messzemenden fi-
gyelembe kellett venniink. Az egymassal
ellentétes szempontok kezelése nagyon

gyakran megnehezitette a munkankat.
Igy volt ez a medencelefedés kérdésében
is, mignem a féépitésvezerd ragyogo otle-
te alapjdn a nyitott medence mellett don-
tottiink. A medence tetejére nem keriilt
fedés, helyette az dtvezetd csigalépcsénél
iivegfalas lezdrds késziilt. A korracél ke-
retbe épitett iivegfal a belsé négy pillérnél
zarja le a vizteret a kozleked6téri6l, miil-
tal a felsé kildtészintre felmend latogaté
szdmdra az alulrél megvilagitott viztér
kiilonleges latvanyt ad. A medence keze-
léséhez, tisztintartdsihoz a medencetér
feletti gerenddkra korracél kezelGjarda
késziilt. A megoldas okoz ugyan lizemel-
tetési szempontbél tobbletfeladatokat, de
ezt tobbszordsen ellensiilyozza a torony-
belsd esztétikai értékének novekedése, a
killonleges latvany és az a tény hogy ezzel
a megolddssal az eddig eltakart medence
is lathatova valt.

A viztorony kozosségi funkciéi

A feldjitott viztorony belsé kialakitdsa,
viarosképi helyzete lehetGséget adott olyan
kozosségi funkcidkra, melyek a maguk ne-
mében egy tizemben levé viztoronyndl ku-
ribzumnak szamitanak. Természetesen ez
kolcsonds alkalmazkodast kivdn az lize-
meltet6tdl és a latogatdsokat szervezditdl
egyarant. Ez azt jelenu, hogy egyrészt a to-
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gon élvezheté a panordma. A felvezetd
csigalépcsdt a medence felett a mar emli-
tett iivegfal hatdrolja, melyen keresztiil az
alulrél megvilagitott viztér lathato.

A viztorony belsé alaprajzi kialakitdsa
lehetséget ad kidllitdsok és rendezvé-
nyek szervezésére. Ehhez a belsé térben a
feldjitdsi projekt részeként batorok, vitri-
nek keriiltek elhelyezésre. A kidllitasok
megrendezésére a legkedvezébb a fold-
szint €s a medence alatu VIIL szint, ide je-
lenleg két allando jellegi kidllitds mar be-
keriilt. A foldszinten, a vizhez kapcsolo-
déan, a helybéli Banffi szikviziizem gytij-
teménye kapott helyet, a kidllitds cime
»ozodaviz egy magyar kultuszital”. A VIL
emeletre az Eotvos Lorand Fizikai Tarsu-
lat Csongrad megyei csoportja dltal gon-
dozotrt fizikatoriénerti kidllitas keriilt. Er-
dekességképpen, a toronyban a fizikusok
elhelyezték a fold forgdsat bizonyitd
Foucault-féle ingit is.

A feliajitas kozremiikodoi

A viztorony az 1904. évi izembe helye-
zése Ota Uzemel, lényeges viltoztatdsok
nélkiil. A torony szerencsére hdboris ka-
rosoddst nem szenvedett, kisebb mérvi
feldjitds a mitdrgy életében csak egyszer,
az 1959-60-as években tortént. A vizto-
rony a 90-es évek végére oly mértékben

Zielinski Szildrd szobra a pantheonban

rony nem tarthaté folyamatosan nyitva,
mint példaul egy mizeum, ugyanakkor a
torony a nagykozonség szdmdra elGre
meghatdrozott napokon latogathaté.

A viztorony kilatéként, helyzeténél
fogva, nagyon szép latvianyt ad Szeged va-
rosara, a viaros kornyezetére. A kényelmes
lépcsén felfelé haladva mar a két korfo-
lyoséndl moéd van a minden irdnya kila-
tdsra. Feljebb menve, a csigalépcsé felve-
zet a legfelsé kilatészintre, ahol a terep-
szinthez viszonyitottan 41,85 m magassa-

leromlott, hogy esedékessé vilt a teljes
kord felajitds.

A feltjitasi munkikhoz elsé iitemben
szakértdi vélemény késziilt, mely tisztazta
a szerkezetek dllapotit, és meghatdrozta a
fébb beavatkozasokat, javitdsi munkdkat.
E szakvéleménybd6l egy angol nyelvid
anyag késziilt, melyet a Vizm( tdmogatés
céljabdl Briisszelbe kikiildétr. A tervezés-
nél elsdként épitési engedély dokumenta-
ci6, majd kiviteli terv késziilt. Id6kozben
a mitdrgy miemléki védettséget nyert. Ez
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mindenképpen elényds volt, mivel a mi-
emlékes felajitasok szigoru kototiségei se-
gitették az eredeu allapot visszaallitasar.
Szeged varosa 2004-ben palyazott az Eur6-
pai Uniéhoz a Szent Istvan tér és a vizto-
rony feldjitdsara, melyet a benyijtott do-
kumentacidk és ajanlati tervanyag alapjan
elnyert. A felsorolt munkarészeket, terv-
anyagokat a Funkcié és Szerkezet Mérno-
ki Iroda készitette, generdltervezé mérno-
kok dr. Kirmdczi Ernd €s Szolga Andrds. A
szakigi tervezOk Szdgi Ldszlé épitész- és
szindinamikai tervezd, Papp Antal villa-
mos tervezd, Felvégi Andrds gépészeti ter-
vezd, dr. Horvdth Sdndor és Horvdth Laszlo
szigetelést tervezlk, Zrinvi Miklds miszer-
és irdnyitastechnikai tervezd, Rdbay Péter
vildgitdstechnikai tervezd.

A viztorony felijitdsdnak egyik {6 pat-
ronusa a Szegedi Vizmi Zrt. volt, személy
szerint Bodor Dezsé fomérnok. Az lize-
meltetd kizremiikodo szakemberel a viz-
ellatasi oldalrél Becsky Baldzs és Végh Zol-
rin, a gépészeti szerelés vezetdjeként
Pomdzi Zoliin.

A viztorony rekonstrukcio kivitelezije
a SADE Magyarorszig Kft. és a Techno-
Consult Kft. volt, f6épités-vezetd Reichart
Gyula, épitésvezetd Miklos Zoliin. A tirs-
viallalkozé Techno-Consult Kft. helyi
képviseldje Csdnyi Laszlo, Kele Kdroly és
Almadssy Piroska. A felel6s miszaki vezeto
dr. Mezds Tamds, a Mérnok feladatait és a
miiszaki ellenorzést a Csomiber megbiza-
sdbol Budai Imre latta el. Szeged Megyei
Jogi Viros Onkorméanyzatat a feldjitdsi
munkakndl dr. Igaz Agnes és Pdsztor Péter
képviselte.

A felajitott viztorony kdérnyezete,
mérnokpantheon

A viztoronnyal egyidejiileg a Szent Ist-
van tér is megijult, a kialakitott 4j burko-
lat sugarasan illeszkedik a torony nyolc-
szogletli alapformdjahoz. A tér tervezdjé-
nek Fekete Zoltdnnak Gtlete, a torony koriil
egy Mérnok Pantheon kialakitdsa, kedve-
z6 fogadtatdst nyert a vdrosnil és a kama-
raknal egyardnt. Az elképzelés szerint a to-
rony koriil hét neves, szegedi vonatkozdsu
mérndk szobra keriil elhelyezésre. Elsé
iitemben a viztorony és a tér rekonstrukci-
ojaval egyidejileg négy szobor késziilt el.
A négy szoborbdl eredetileg harom szere-
pelt az eredeti projektben, a negyedik,
Korb Floris szobra a SADE Magyarorszig
Kft. felajanldsaként keriilt a térre.
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v A feldllitort szobrok:

— Zielinski Sziliard szobra.
Zielinski Szilard a Szent Ist-
van téri viztorony tervezoje, a
magyarorszagi vasbetonépi-
tés meghonositdja.

— Korb Floris szobra. Korb
Floris épitémiivész a Szent
Istvan téri viztorony épitész
tervezdije, de nevéhez kotédik
tibbek kozott a Szegedi Kli-
nikak tervezése is.

— Palfy-Budinszky  Endre
szobra. Pilfy-Budinszky End-
re, mint Szeged vdrosi fomér-
nok sokat tett a varos harmo-
nikus fejlodéséért.

— Magyar Ede szobra. Ma-
gvar Ede épitész t6bb jelentds
épiilet mellett a Szegedi Reok-
palota tervezoje.

A kivetkezb években, a ter-
vek szerint évente egy-egy
szobor keriil feldllitdsra:

— Toth Mihdly szobra. Toth
Mihidly Szeged vdrosi fomér-
nok, a viztorony épitésénél a
vdros részérdl ellendrizte a
munkdkat. Nevéhez koétodik
tobbek kozétt szdmos ismert
szegedi kozépiilet tervezése is.

— Feketehdzy Fdnos szobra.
Feketehdzy Jdnos hidépité
mérndk Szeged elsé kozit
hidjanak tervezdje.

— Zsigmondi Béla szobra. Zsigmondi Bé-
la vizépité mérnok flirta Szeged elsé arté-
zi katjat. Névéhez kotédik Szeged kor-
nyékén tobb mélyfirasu kiit, viz- és talaj-
feltaro faras.

Osszegzés

A felGjitott szegedi Szent Istvan téri
viztorony, illetéleg a hozz4d kapcsol6do tér
Szeged belvidrosinak egy ékkive lett. A
téren kordbban a piaci eldrusité bédék
mellett haszndltpiac mikddott, nem ép-
pen a legszebb latvinyt nyijtva, melyhez
képest a viltozds rendkiviil szembet(ind.
A tér és a viztorony felijitdsa a szegediek-
nek érzékelhetden nagy dromét okozott, a
tér még az atadas elétt megtelt élettel, és
az unnepélyes dtaddson elképzelhetetle-
niil sokan tolongtak a téren, tilzds nélkiil
mondhatéan az emberek boldogan vették
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birtokukba a létesitményeket. A kivitele-
zési munka tiz honapja, azt is figyelembe
véve, hogy ebbe egy téli idészak is bele-
esett, rendkiviil feszitett tempé6t igényelt.
A felgjitds soridn gyakran vetGdtek fel
megolddsra var6 problémak, melyekhez az
Osszes résztvevo igen pozitivan dllt, elsé-
sorban a megoldds keresésére koncentril-
va. A rendszeresen megtartott koordindci-
6s értekezletek rendkiviil j6 hangulataak
voltak, melyet taldn az is jellemez, hogy a
véarosl Onkorméanyzat irodavezeidje tobb-
szor is kijelentette, milyen jé érzéssel jon
ezekre a megbeszélésekre és mennyire rit-
ka az ilyen beruhdzis.

Szolga Andrds (okl. mérnok, ligyvezetd,
Funkci6 és Szerkezet Mérnéki Iroda, Sze-
ged), dr. Kormiczi Ernd (okl. épitémérnok,
ligyvezetd, Funkcio és Szerkezet Mérnoki
Iroda, Szeged), Bodor Dezsd (okl. vizépitd-
mérnok, Szegedi Vizmi ZRt. miszaki
igazgatd)
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